
Primaquatre KZ14    Réparation de  portières  
et ajustement sur la caisse . 
Les bois ne sont plus aux dimensions de 1934 et ont engendrés des déformations  sur la caisse  
et sur les portières. 
Il faut donc réadapter/ajuster porte par porte.  
 
Mais avant  le ré-ajustement des portières, un trai tement anti-corrosion des endroits 
inaccessibles a été réalisé. 
En particulier dans toutes les pliures de la  tôle (bas de porte) 
 
 

 
 



 
Tracé pour  l'ajustement de/des portières sur la caisse  
 

 
Portière AR droit   marquage de la coupe à effectuer 
 

 
Portière AR droit ,la découpe est faite à la meule de 1mm de large 
 



 

 
Portière AR droit ,ponçage de la zone coupée, en vue d'un étamage afin de rendre l'aspect de  
la bordure ronde comme le bord rabattu d'origine 
 

 
Ici la portière AR gauche retaillée en cours de remontage, on remarquera la découpe dans la 
pièce de bois en arc de cercle , ainsi que la nouvelle tôle de renfort de bas de porte.  
 

 
portière AR gauche 
 



 
Réparation d'un bois défectueux,  remis en longueur en fonction du nouvel emplacement de 
l'arrondi  

 
 

Après de nombreux essais de produits/autres résines etc , le SINTO BOIS convient 
parfaitement pour ce type de réparation. 
 
 
 

 
 



 
 
Les éléments réparés prêt pour le remontage et pour recevoir la peinture de protection 
 

 
 
La portière réparée et ré-assemblée. 

 
Nouvelles pattes du maintien  du bas de porte 

 
Bord arrondi à l'étain 



 
La portière mécaniquement réparé, solide et aux nouvelles dimensions. 

 

 
 
la nouvelle tôle de renfort dans la pliure 

 

         
 

* * *  

La portière terminée avec sa première 
couche d'apprêt garnissant anti-rouille  


